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Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
με τίτλο

«Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»
Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 (Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις) της ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους
Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

1 Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Ο διαγωνισμός αφορά τις κάτωθι διακριτές ενότητες όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ των Τεχνικών Προδιαγραφών.
ΟΜΑΔΑ Α: Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

ΟΜΑΔΑ Β: Φορητά συστήματα καταγραφής
Η προσφορά δεν μπορεί να είναι τμηματική και θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού. 

Παρεχόμενη Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των ελάχιστων προδιαγραφών Υποστήριξης και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας όπως αυτές περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των σχετικών όρων.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά τρία (3) έτη.

Επιθυμητή η παροχή συστήματος προς αντικατάσταση. 

Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email).
2 Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00) €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου  «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με κωδ. 4507.01, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

3 Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.00
4 Τρόπος Παράδοσης Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

I. Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

II. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

III. Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

5 Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού
Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644
6 Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»

στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 (Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις) της ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198 (κωδικός Ε.Ε. 4507.01)

1 Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

2 Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

3 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

4 Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών να είναι μικρότερος των δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5 Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.
7 Δικαιολογητικά Συμμετοχής                                                                                               

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.   

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

ε. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα 

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.
8 Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής προσφοράς μεταξύ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές κριθεί ότι πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

9 Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών και Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλαπάτα) Παλαιά  Βόλου.
10 Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.
1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

11 Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ενστάσεις – προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. – 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ.Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

                                                            Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΟΜΑΔΑ Α: Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

1. Υπηρεσίες εγκατάστασης

Ο πιο κάτω εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί σε αίθουσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία. Η αίθουσα έχει διαστάσεις 7x14m και ύψος περίπου 3,5m.

2. Προδιαγραφές υλικών εγκατάστασης

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	 
	Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης
	Υποχρ/κή Απαίτηση
	Απάντηση προμ/τή
	Παρα/μπή

	0.1. ACA
	Μικροφωνικό Καλώδιο 
	
	 
	 

	0.1.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	0.1.2
	καλώδιο μικροφώνου 1-Ζευγάρι – 24AWG (0.22mm²).
	NAI
	
	

	0.1.3
	Αγωγοί: 32/0.10mm (32/38AWG) (0.25mm sq.) (24AWG) καθαρός χαλκός
	NAI
	
	

	0.1.4
	Μόνωση : Πολυαιθυλένιο, 1.45mm OD, κόκκινο, μπλέ
	NAI
	
	

	0.1.5
	Κατασκευή: Δύο πυρήνες περιπλεγμένοι μεταξύ τους με βαμβακερά νήματα πλήρωσης
	NAI
	
	

	0.1.6
	Προφύλαξη: 0.122mm ελικοειδής καλώδιο καθαρού χαλκού, 90% οπτική κάλυψη
	NAI
	
	

	0.1.7
	Μέση χαρακτηριστική εμπέδηση: 47 Ω.
	NAI
	 
	 

	0.1.8
	Ονομαστική χωρητικότητα αγωγού σε αγωγό: 60 pF/m.
	NAI
	 
	 

	0.1.9
	Ονομαστική χωρητικότητα αγωγού σε θωράκιση: 110 pF/m.
	NAI
	
	

	0.1.10
	Μέγ. εσωτερικός αγωγός DC αντίσταση @ 20 °C: 78 Ω/km.
	NAI
	
	

	0.1.11
	Ονομαστικό βάρος καλωδίου 42 kg/km
	NAI
	
	

	0.1.12
	Γενικό κάλυμμα: μαλακό ημι-ματ PVC, 6.1mm OD: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, γκρι, άσπρο και λευκό.
	NAI
	
	


	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	 
	Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης
	Υποχρ/κή Απαίτηση
	Απάντηση προμ/τή
	Παρα/μπή

	0.2. CON1
	Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό 
	
	 
	 

	0.2.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	0.2.2
	Τύπος σύνδεσμολογίας προϊόντος XLR nc3 fx θυληκό
	NAI
	 
	 

	0.2.3
	Ηλεκτρική χωρητικότητα μεταξύ επαφών ≤ 4 pF 
	NAI
	 
	 

	0.2.4
	Αντίσταση επαφής ≤ 3 mΩ 
	NAI
	
	

	0.2.5
	Διηλεκτρική δύναμη 1,5 kVdc 
	NAI
	
	

	0.2.6
	Αντίσταση μόνωσης > 2 GΩ (αρχική)  
	NAI
	
	

	0.2.7
	Αντίσταση μόνωσης > 1 GΩ (μετά την δοκιμή θερμότητας) 
	NAI
	
	

	0.2.8
	Βαθμονομημένο ρεύμα ανά επαφή 16 A 
	NAI
	
	

	0.2.9
	Βαθμολογία τάσης 50 V 
	NAI
	
	

	0.2.10
	Μηχανικό καλώδιο O.D. 3.5 - 8.0 mm 
	NAI
	
	

	0.2.11
	Δύναμη εισχώρησης ≤ 20 N 
	NAI
	
	

	0.2.12
	Δύναμη απόσυρσης ≤ 20 N
	NAI
	
	

	0.2.13
	Διάρκεια ζωής > 1000 κύκλους σύνδεσης
	NAI
	
	

	0.2.14
	Καλώδιο μήκους μεγ. 2.5 mm² 
	NAI
	
	

	0.2.15
	Καλώδιο μήκους. 14 AWG 
	NAI
	
	

	0.2.16
	Επαφές κόλησης καλωδίων
	NAI
	
	

	0.2.17
	Συσκευή κλειδώματος
	NAI
	
	

	0.2.18
	Κλείστρο ασφάλισης

	NAI
	
	

	0.2.19
	Δακτύλιος Πολυουρεθάνης
	NAI
	
	

	0.2.20
	Πολυαμίδη (PA 6 15% GR) 
	NAI
	
	

	0.2.21
	Επιμετάλωση επαφών 2 µm Ag επί 2 µm Ni 
	NAI
	
	

	0.2.22
	Μπρούτζινες επαφές 
	NAI
	
	

	0.2.23
	Εσοχή Πολυαμίδη (PA 6.6 30 % GR) 
	NAI
	
	

	0.2.24
	Στοιχείο κλειδώματος St3K32 (κλείστρο) / Ck 67 (σπείρα) 
	NAI
	
	

	0.2.25
	Κέλυφος Ψευδάργυρου χυτός 
	NAI
	
	

	0.3. CON2
	Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo
	
	 
	 

	0.3.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	0.3.3
	Καρφί αρσενικό στερεοφωνικό
	NAI
	 
	 

	0.3.4
	3 επαφών 1/4" επαγγελματικό βύσμα
	NAI
	
	

	0.3.5
	Θήκη Νικελίου
	NAI
	
	

	0.3.6
	Επαφές Νικελίου
	NAI
	
	

	0.4.CON3
	Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack
	
	 
	 

	0.4.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	0.4.2
	Μίνι καρφί αρσενικό στερεοφωνικό
	NAI
	 
	 

	0.4.3
	Μπρούτζινες επαφές 
	NAI
	
	

	0.4.4
	Μπρούτζινο κάλυμμα
	NAI
	
	

	0.5. ΝCA
	Καλώδιο Δικτύου
	
	 
	 

	0.5.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	0.5.2
	UTP Category 5 Enhanced
	NAI
	
	

	0.6. ΒΟΧ
	Πλαστικός πίνακας διανομής
	
	 
	 

	0.6.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	0.6.2
	Πλαστικό ερμάριο IP65
	NAI
	
	

	0.6.3
	Επιτοίχεια τοποθέτηση
	NAI
	
	

	0.6.4
	Αδιαφανής πόρτα
	NAI
	
	

	0.6.5
	Kοινής κλειδαριάς
	ΝΑΙ
	
	

	0.6.6
	Διαστάσεις (mm) τουλάχιστο ΠxYxB: 275 x 370 x 140
	NAI
	
	

	0.6.6
	Να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει το μίκτη ήχου, πολύπριζο 3 τουλάχιστο 3ων θέσεων και τον PoE injector της κάμερας.
	NAI
	
	

	0.7. PS
	Πολύμπριζο
	
	 
	 

	0.7.1
	Πολύμπριζο 3ων θέσεων
	NAI
	
	

	0.8. RW
	Κανάλι
	
	 
	 

	0.8.1
	Κανάλι καλωδίωσης
	NAI
	
	

	0.8.2
	Διαστάσεις 15x15 mm
	NAI
	
	


3. Προδιαγραφές εξοπλισμού 

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	 
	Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης
	Υποχρ/κή Απαίτηση
	Απάντηση προμ/τή
	Παρα/μπή

	Α.1. IPCAM
	Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης
	
	 
	 

	Α.1.1 
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 

	Α.1.2 
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	Α.1.3 
	Ανάλυση έως 5 Mpixel
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α.1.4 
	Ανάλυση εικόνας βίντεο έως:1080p
	 ΝΑΙ
	 
	 

	Α.1.5 
	Δυνατότητα μετάδοσης πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύτητες.
	 ΝΑΙ
	 
	 

	Α.1.6 
	Δυνατότητες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264
	 ΝΑΙ
	 
	 

	Α.1.7 
	Υποστήριξη σχημάτων κωδικοποίησης H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
	 ΝΑΙ
	 
	 

	Α.1.8 
	Διαχείριση μέσω web interface.
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.9 
	Line in είσοδο ήχου.
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α.1.10 
	Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόσταση: (focus, iris)
	NAΙ
	 
	 

	Α.1.11 
	Θέματα ασφαλειας: Προστασία κωδικού, φιλτάρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξη , IEEE 802.1X network access control, καταγραφή πρόσβασης χρηστών
	ΝΑΙ 
	 
	 

	Α.1.12 
	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast
	NAI
	
	

	Α.1.13 
	Δυνατότητες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες:  συμπίεση, χρώμα, φωτεινότητα,  αντίθεση, sharpness, white balance,  έλεγχος έκθεσης (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images, 
	NAI
	
	

	Α.1.14 
	Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay)
	NAI
	
	

	Α.1.15 
	Συμπίεση ήχου: AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, δυνατότητα καθορισμού  bit rate
	NAI
	
	

	Α.1.16 
	Audio input/output: είσοδος line in /line out
	NAI
	
	

	Α.1.17 
	Βύσματα:  RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out
	NAI
	
	

	Α.1.18 
	Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμης τύπου microSD/SDHC 
	NAI
	
	

	Α.1.19 
	Δυνατότητα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage.
	NAI
	
	

	Α.1.20 
	Δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω PoE 802.3af
	NAI
	
	

	Α.1.21 
	Να περιλαμβάνεται τροφοδοτικό PoE 802.3af
	ΝΑΙ
	
	


	Α.2.MEM
	Kάρτα Μνήμης τύπου microSDHC
	
	
	

	Α.2.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	Α.2.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	
	
	

	Α.2.3
	Μέγεθος: 32 Gbytes
	NAI
	
	

	Α.2.4
	Nα μπορεί να τοποθετηθεί στη διαδικτυακή κάμερα και να  καταγράφει βίντεο
	ΝΑΙ
	
	

	Α.2.5
	Class 10 
	NAI
	
	


	Α.3.MIX
	Μίκτης ήχου – Κονσόλα
	
	 
	 

	Α.3.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 

	Α.3.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	Α.3.4
	Δύο χαμηλού θορύβου εισόδους μικροφώνων και πέντε εισόδους γραμμής (line)
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α.3.5
	EQ διπλής μπάντας, low cut φίλτρο και insert σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α.3.6
	Stereo RCA και mini stereo 2T και ηχογράφηση I/O με έλεγχο ρύθμισης
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α.3.7
	Καθολικό +48V phantom power
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α.3.8
	Διπλός 4 σταδίων κεντρικός μετρητής στάθμης
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α.3.9
	LED κορυφής στάθμης σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου
	ΝΑΙ
	
	

	Α.3.10
	Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης
	 ΝΑΙ
	 
	 

	Α.3.11
	Κεντρική έξοδος balanced
	ΝΑΙ
	 
	 


	Α.4.ΜΙC
	Μικρόφωνα
	
	 
	 

	Α.5.1 
	Aριθμός μονάδων
	2
	 
	 

	Α.5.2 
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	
	 
	 

	Α.5.3 
	Tύπου: condenser shotgun
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.4 
	Αρχή λειτουργίας:
Line + Gradient
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.5 
	Ενεργά ηλεκτρονικά:
JFET μετατροπέας αντίστασης με balanced μετασχηματιστή εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.6 
	Κάψουλα:
0.50"
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.7 
	Πολικό διάγραμμα: υπερκαρδιοειδές
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.8 
	Τύπος Διεύθυνσης:
End
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.9 
	Εύρος Συχνοτήτων:
20Hz - 20kHz
	 ΝΑΙ
	
	

	Α.5.10 
	Αντίσταση Εξόδου:
250Ω
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.11 
	Μέγιστο SPL:
131dB SPL (@ 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο)
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.12 
	Μέγιστη στάθμη εξόδου:
6.9dBu (@ 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο)
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.13 
	Ευαισθησία:
-36.0dB re 1 Volt/Pascal (15.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.14 
	Επιλογές Ισχύος
:   48V, 24V
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.15 
	Έξοδος: 
XLR
	ΝΑΙ
	
	

	Α.5.16 
	Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας
	NAI
	
	


	Α.6.ΒΑΜ
	Βάση στήριξης μικροφώνων σε οροφή
	
	 
	 

	Α.6.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	 
	 

	Α.6.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Χαρακτηριστικά
	
	
	

	Α.6.3
	Μήκους περίπου 25cm
	ΝΑΙ
	 
	 


ΟΜΑΔΑ  Β:  Φορητά συστήματα καταγραφής

	B.1.DSLM
	Φωτογραφική μηχανή Digital Single Lens Mirrorless (DSLM)   με προηγμένες δυνατότητες video
	
	 
	 

	B1.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 

	B1.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	
	
	

	B1.3
	Type

Digital Single Lens Mirrorless camera
	ΝΑΙ
	
	

	B1.4
	Recording Media
SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card (Compatible with UHS-I standard SDHC / SDXC Memory Cards)
	ΝΑΙ
	
	

	B1.5
	Image Sensor Size
17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio)
	ΝΑΙ
	
	

	B1.6
	Lens Mount

Micro Four Thirds mount
	ΝΑΙ
	
	

	B1.7
	Sensor type

Live MOS Sensor
	ΝΑΙ
	
	

	B1.8
	Sensor total pixels

17.20 Megapixels
	NAI
	
	

	B1.9
	Camera Effective Pixels
16.05 Megapixels
	ΝΑΙ
	 
	 

	B1.10
	Dust Reduction System
	 ΝΑΙ
	 
	 

	B1.11
	Recording File Format


Still Images: JPEG, MPO, RAW
Movies: MOV, MP4, MPEG-4 AVCHD
Audio: AAC, Dolby Digital 2ch, Linear PCM
	 ΝΑΙ
	 
	 

	B1.12
	Aspect Ratio
4:3, 16:9
	NAI
	
	

	B1.13
	Still Image
[4:3] 4608x3456(L) / 3264x2448(M) / 2336x1752(S) / 1824x1368 (with 3D lens in Micro Four Thirds system standard)/[3:2] 4608x3072(L) / 3264x2176(M) / 2336x1560(S) / 1824x1216 (with 3D lens in Micro Four Thirds system standard)/[16:9] 4608x2592(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (with 3D lens in Micro Four Thirds system standard)/[1:1] 3456x3456(L) / 2448x2448(M) / 1744x1744(S) / 1712x1712 (with 3D lens in Micro Four Thirds system standard)
	ΝΑΙ
	
	

	B1.14
	Motion Image - MOV
[4K] 3840x2160:25.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)

[C4K] 4096x2160:24.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)
	ΝΑΙ
	
	

	B1.15
	Motion Image – MP4

[4K] 3840x2160:25.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 28Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 20Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:25.00p, 10Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640x480:25.00p, 4Mbps (IPB) (AAC)

[C4K] 4096x2160:24.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)
	ΝΑΙ
	
	

	B1.16
	Motion Image – AVCHD progressive

[Full HD] 1,920 x 1,080, 50p (sensor output is 50p, 28Mbps)
	ΝΑΙ
	
	

	B1.17
	Motion Image – AVCHD

[Full HD] 1920x1080:50.00i, 24Mbps (IPB) (Dolby) (Sensor output is 25.00fps)/[Full HD] 1920x1080:50.00i, 17Mbps (IPB) (Dolby) (Sensor output is 50.00fps)
	NAI
	
	

	B1.18
	Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode, WPS, Wi-Fi Direct
	NAI
	
	

	B1.19
	OLED Live View Finder (2,359K dots)
	NAI
	
	

	B1.20
	Focus Type

Contrast AF system
	NAI
	
	

	B1.21
	Focus Mode

AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF
	NAI
	
	

	B1.22
	AF Mode

Face/Eye Detection / Tracking / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint/(Full area touch is available)
	NAI
	
	

	B1.23
	ISO Sensitivity

(Standard Output Sensitivity)
Auto / Intelligent ISO / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (Changeable to 1/3, 1 EV step)

(Extended ISO125 - less under 200, ISO more over 12800 - 25600 available) (Up to ISO3200 in Auto)
	NAI
	
	

	B1.24
	Exposure Compensation
1/3 EV Step, ±5 EV (±3 EV for motion image)
	NAI
	
	

	B1.25
	White Balance

Auto / Daylight / Cloudy / Shade / incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting
	NAI
	
	

	B1.26
	Color Temperature Setting

2,500 K - 10,000 K in 100 K
	NAI
	
	

	B1.27
	Shutter Type

Focal-plane shutter
	NAI
	
	

	B1.28
	Shutter Speed

Still image: Bulb (Max. 60 minutes), 1/8,000 - 60/Motion picture: 59.94Hz: 1/16,000 - 1/30, 50.00Hz: 1/16,000 - 1/25, 24.00Hz: 1/16,000 - 1/24 (24.00Hz: 1/16,000 - 1/24 (When using Synchro Scan)
	NAI
	
	

	B1.30
	Burst Speed

Mechanical shutter: H: 12.0 frames/sec (with AFS), 7.5 frames/sec (with AFC) (TBD), M: 7.5 frames/sec (with Live View), L: 2.0 frames/sec (with Live View)/Electronic shutter: SH: 40.0 frames/sec, H: 20.0 frames/sec, M: 7.5 frames/sec (with Live View), L: 2.0 frames/sec (with Live View)
	NAI
	
	

	B1.31
	Built-in Flash

TTL Built-in-Flash, GN12 equivalent (ISO100 ・m) / GN17 equivalent (ISO200 ・m), Built-in Pop-up (Reference）/Lighting angle: 24mm (35mm camera equivalent)
	NAI
	
	

	B1.32
	Flash Synchronization Speed

Less than 1/250 second
	NAI
	
	

	B1.33
	OLED monitor with static touch control
	NAI
	
	

	B1.34
	USB


USB 2.0 High Speed


	NAI
	
	

	B1.35
	HDMI


Playback: 
miniHDMI TypeD / VIERA Link, Audio: Stereo/59.94Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50.00Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p/24.00Hz: Auto / C4K / 4K / 1080p/(4:2:2 10-bit or 4:2:2 8-bit is selectable.)
Monitor Through: 4:2:2 8-bit / 4:2:2 10-bit (When 4:2:2 10-bit mode is selected, it is not possible to record motion picture or still picture on the SD memory card in the camera unit.)/information display ON/OFF (selectable)/Automatic down-conversion (4K → 1080p only)
	NAI
	
	

	B1.36
	Να περιλαμβάνεται καλώδιο HDMI μήκους 3m
	NAI
	
	

	B1.37
	Remote Input
φ2.5mm for remote
	NAI
	
	

	B1.38
	External Microphone Input


φ3.5mm for external microphone
	NAI
	
	

	B1.39
	Headphone Output


φ3.5mm for headphone
	NAI
	
	

	B1.40
	Microphone


Stereo, Wind-cut: OFF / Low / Standard / High / Auto
	NAI
	
	

	B1.41
	Speaker
Monaural
	NAI
	
	

	B1.42
	Battery

Li-ion Battery Pack (7.2V, 1,860mAh) (Included)

Battery Charger
	NAI
	
	

	B1.43
	Να περιληφθεί επιπλέον μπαταρία (συνολικά 2 τεμάχια)
	NAI
	
	


	B.2.DSLM-L
	Φακός είδους DSLM
	 
	 
	 

	B2.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 

	B2.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	B2.3
	Mount

Micro Four Thirds mount
	NAI
	
	

	B2.4
	Optical Image Stabilizer
	NAI
	
	

	B2.5
	Focal Length

f=12-35mm (35mm camera equivalent 24-70mm)
	NAI
	
	

	B2.6
	Aperture Type

7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm
	NAI
	
	

	B2.7
	Maximum Aperture

F2.8
	NAI
	
	

	B2.8
	Minimum Aperture
F22
	NAI
	
	

	B2.9
	Closest Focusing Distance

0.25 m
	NAI
	
	


	B.3. TRI1
	Κιτ τριπόδου και κεφαλής
	
	 
	 

	B.3.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 

	B.3.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	B.3.3
	Να είναι συμβατό με τη φορητή κάμερα 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά  τριπόδου
	 
	 
	 

	B.3.4
	Tρίποδο αλουμινίου
	ΝΑΙ
	
	

	B.3.5
	Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD
	ΝΑΙ
	 
	 

	B.3.6
	Να δέχεται φορτίο έως 4 kg
	 ΝΑΙ
	 
	 

	B.3.7
	Βάρος τριπόδου έως 2 kg
	 ΝΑΙ
	 
	 

	B.3.8
	Μέγιστο ύψος ≥169 cm
	 ΝΑΙ
	 
	 

	B.3.9
	Μέγιστο ύψος με κλειστή την κεντρική κολώνα 140 cm
	 ΝΑΙ
	 
	 

	B.3.10
	Ελάχιστο ύψος 40 cm
	 ΝΑΙ
	 
	 

	
	Χαρακτηριστικά κεφαλής
	
	
	

	B.3.11
	Fluid Video Head
	ΝΑΙ
	 
	 

	B.3.12
	Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD
	ΝΑΙ
	
	

	B.3.13
	Να δέχεται φορτίο έως 2,5 kg
	NAI
	
	

	B.3.14
	3/8" Female Thread
	NAI
	
	

	B.3.15
	Κλίση προς εμπρός με κλίμακα -75 ° / +90 ° 
	ΝΑΙ
	
	

	B.3.16
	Κλείδωμα κλίσης προς τα εμπρός
	ΝΑΙ
	
	

	B.3.17
	Κλείδωμα οριζόντιας κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	B.3.18
	Περιστροφή 360 μοίρες
	ΝΑΙ
	
	

	B.3.19
	Βάρος κεφαλής έως 0. 5 kg
	ΝΑΙ
	
	

	B.3.20
	Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	


	B.4. HEAD
	Ακουστικά κεφαλής
	
	 
	 

	B.4.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 

	B.4.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	B.4.3
	Χρήση για DJ και  studio 
	NAI
	
	

	B.4.4
	Clear, well-defined trebles, rich bass response
	ΝΑΙ
	 
	 

	B.4.5
	Άριστη ηχομόνωση για περιβάλλοντα με θόρυβο
	ΝΑΙ
	
	

	B.4.6
	Συμπαγές, εύκολο στην αποθήκευση σε συνοδευτική σάκο
	NAI
	
	

	B.4.7
	Σχεδιασμένο για εκτεταμένη χρήση
	 ΝΑΙ
	 
	 

	B.4.8
	1/8" (3.5 mm) στέρεο σύνδεση με 1/4" (6.3 mm) αντάπτορα
	 ΝΑΙ
	 
	 


	B.5. BAG1
	Σακίδιο μεταφοράς
	
	 
	 

	B.5.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 

	B.5.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά  Σάκου Μεταφοράς
	 
	 
	 

	B.5.3
	Τύπου Slingshot
	NAI
	
	

	B.5.4
	Ικανή να χωράει τουλάχιστο μία dSLR με zoom φακό, 3-4 επιπλέον φακούς και προσωπικά αντικείμενα
	NAI
	
	

	B.5.9
	Εσωτερικές διαστάσεις: ~ 22.5 x 14 x 28 cm
	ΝΑΙ
	 
	 

	B.5.10
	Εξωτερικές διαστάσεις: ~ 25 x 25.5 x 45 cm
	ΝΑΙ
	 
	 

	B.5.11
	Βάρος: ≤ 0,9 kg
	ΝΑΙ
	
	


	B.6.DSLM-SD
	DSLM SD card
	 
	 
	 

	B.6.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	 
	 

	B.6.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	B.6.3
	Χωρητικότητα 64ΜΒ
	NAI
	
	

	B.6.4
	Performance/speed: Up to 95MB/s read speed; up to 90MB/s write speed
	NAI
	
	

	B.6.5
	Συμβατή με το είδος DLSM
	NAI
	
	


	B.7.SMIC
	DSLM external Stereo Mic
	 
	 
	 

	B.7.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 

	
	Χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	B.7.4
	Pressure Gradient, JFET impedance converter
	NAI
	
	

	B.7.5
	XY Cardioid (Coincident)
	NAI
	
	

	B.7.6
	40Hz ~ 20,000Hz (selectable HPF@75Hz)
	NAI
	
	

	B.7.7
	Output Impedance 
200Ω
	NAI
	
	

	B.7.8
	Connection 
1/8" (3.5mm) stereo mini-jack
	NAI
	
	

	B.7.9
	Sensitivity 
-38dB re 1V/P (12.6mV @ 94dB SPL) ±2dB @ 1kHz
	NAI
	
	

	B.7.10
	Dynamic Range 
100dB (per IEC651)
	NAI
	
	

	B.7.11
	Signal to Noise Ratio 
73dB SPL (A - weighted per IEC651)
	NAI
	
	

	B.7.12
	Power Supply 
9V alkaline battery
	NAI
	
	

	B.7.13
	Να προσαρτάται στο είδος DSLM
	NAI
	
	

	B.7.14
	Να περιληφθούν 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 9V τουλάχιστο 200mAh
	NAI
	
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	Είδος/Υπηρεσία
	Ποσότητα
	Προσφερόμενη Τιμή

	1
	Εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού
	1
	

	2
	Υλικά εγκατάστασης (κανάλια, καλώδια, connectors κλπ)
	1
	

	3
	Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης
	1
	

	4
	Kάρτα Μνήμης τύπου SDHC
	1
	

	5
	Μίκτης ήχου – Κονσόλα
	1
	

	6
	Μικρόφωνα
	2
	

	7
	Βάση στήριξης μικροφώνων σε οροφή
	2
	

	8
	Φωτογραφική μηχανή Digital Single Lens Mirrorless (DSLM)   με προηγμένες δυνατότητες video
	1
	

	9
	Φακός είδους DSLM
	1
	

	10
	Κιτ τριπόδου και κεφαλής
	1
	

	11
	Ακουστικά κεφαλής
	1
	

	12
	Σακίδιο μεταφοράς
	1
	

	13
	DSLM SD card
	2
	

	14
	DSLM external Stereo Mic
	1
	

	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………






ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

-
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

[image: image2]
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